
VUE DE FACE

Ø74,413,
6

VUE DE DESSUS

D-2

D-3

Ø81,61

21
,3

2

Ø7,21

7,
2

62
,4

13
0,

11

Ø8
1,

61

D-1

8

VUE DE DESSOUS

SECTION A-A

Ø8
1,

61

A'

A

Ø74
,41

50
 c

m

50
 c

m

Douille filetée M22

Tige filetée M22
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Finition avec apprêt antirouille
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Dispositifs rétroréfléchissants 
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Levage et vissage des maillons 
inférieurs
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Percez des trous avec le gabarit fourni

Verser de la résine époxy

Insérer les tiges M22 dans les trous 
Insérer les tiges métalliques M22 
dans les trous
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Caractéristiques :

GEOMETRIE MANIPULATION ET INSTALLATIONSPECIFICATIONS :

ESC. 1/ 20

Matériel 

Finition

Béton préfabriqué Petra 1 + crochet en fonte ductile avec apprêt antirouille + dispositifs rétroréfléchissants 

imperméable et anti-grafitti

Dimensions             Ø 81,61, h. 130,11 cm

Couleur 
Fixation
 Poids 
Palette 

Voir catalogue de couleurs
A poser sur le sol ou  à sceller avec des tiges filetées et de la résine époxy 
800 Kg
        70 x 70 cm
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