
Collekt
Station de tri biflux
90L vigipirate

Dimensions et colisage
L 855 x l 461 mm x h 829 mm
Colis de 870 x 480 x 850 mm
Livré montée, prête à poser

Environnement
Produit conçu pour avoir une longue durée
de vie
Fabriqué et assemblé en Bretagne
Composants facilement démontables pour
leur remplacement et/ou recyclage
Pièces détachées disponibles sans limite de
temps

Caractéristiques
Structure réalisée en tôle acier ép. 5 mm avec barreaux en
rond Ø10 mm
Arceau support sac en tôle inox 304L ép. 3 mm
Verrouillage par serrure ¼ de tour avec rappel automatique
en inox 304L
Capacité : 2 x 90L

Finition
Acier traité par galvanisation à chaud
Couvercles traités par métallisation
Thermolaquage selon nuancier RAL ou Futura Akzonobel

Fixation
À cheviller sur plot béton

Poids
56 Kg

Station de tri bi-flux dont le design répond aux
contraintes vigipirate et tri sélectif.
Son système d’ouverture frontale et ses supports
de sac orientables permettent une collecte
rapide et sans effort.

Tout venant / Recyclable 
Classe de corrosivité C5



Séparateur vertical pour signalétique

Support personnalisable en tôle acier galvanisée
permettant l’ajout des consignes de tri

Poids : 3 Kg

Tôle anti-nuisibles

Panier en tôle acier galvanisée bloquant l’accès aux sac
pour les rongeurs

Poids : 4 Kg

Eteignoir à mégots
Ecrase-mégots en tôle inox 304L riveté sur le couvercle

Collekt
Options

Station de tri bi-flux dont le design répond aux
contraintes vigipirate et tri sélectif.
Son système d’ouverture frontale et ses supports
de sac orientables permettent une collecte
rapide et sans effort.


